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华夏电力煤码头岸电技术参数

岸电系统接线图

岸电电源系统输出额定总容量：800kVA；

输入电压：交流 6kV±10%、50Hz±10%、三相三线；

输出电压：交流 440V/60Hz、400V/50Hz 可调节；

工作稳定性：输出电压 440V/400V，0~100%负载变化时输出电压稳压率：-1％≤静态≤ 1％，-15％

≤动态≤20％；输出频率：60Hz/50Hz，0-100%负载变化时，输出频率变化率≤0.5%；

过载能力：以 800kVA 输出容量的额定输出电流计算，110%的额定输出电流时可正常运行 5 分钟；

130％额定输出电流时可运行 1 分钟；200％及以上输出电流时立刻切断保护。

输出电压波形总谐波失真度： THDu≤5%

输入电流总谐波失真度： THDi≤3%

岸电电源系统总效率（满载）：≥95％

输出频率分辨率： 0.01Hz

输出电压分辨率： 0.5%

变压变频电源装置功率因数： 1＞功率因数≥0.95

输出电压瞬变响应恢复时间: ≤0.5s

输出频率瞬变响应恢复时间: ≤0.5s

电源装置无故障工作时间：≥20000h

冷却器平均无故障工作时间：≥20000h

辅助动力/控制电源： AC 380V 三相/AC 220V

保护功能：包括但不限于过流、过压、欠压、缺相、错相、欠频、过频、逆功率、三相不平衡、

浪涌电压、接地保护、功率因数检测等。

插座箱：带 1 套 4 芯光缆插头（船舶通讯备用）、3 套 350A 岸电专用标准插座和 4 套 250A 岸电

专用标准插座。


